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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει 8 επιλεγμένους κοινόχρηστους χώρους από τη Δημοτική αρχή 
που εκτείνονται σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου σε διάφορες  γειτονιές. Η ανάπλαση των 
συγκεκριμένων χώρων θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες 
για τη διαμόρφωση τους, τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τον φωτισμό, εργασίες πρασίνου 
για τη δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου αναψυχής και ξεκούρασης καθώς και λοιπές εργασίες  . 
Αναλυτικά οι χώροι της Δημιουργικής Παρέμβασης είναι οι εξής: 

1) ΟΤ150 Δ.Ε. Ζεφυρίου  

2) ΟΤ 946 Δ.Ε. Άνω Λιοσίων μεταξύ των οδών Νέστου-Αλεξανδρούπολης-Ροδόπης-Μαρωνείας 

3) ΟΤ23 Δ.Ε. Ζεφυρίου 

4) ΟΤ18Α Δ.Ε. Ζεφυρίου 

5) ΟΤ95 Δ.Ε. Ζεφυρίου 

6) ΟΤ426 μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Μάγερ 

7) ΟΤ232 Δ.Ε. Ζεφυρίου μεταξύ των οδών Βενιζέλου-Ανεξαρτησίας-Ασληπιού-Νάξου 

8) ΟΤ1149 Δ.Ε. Άνω Λιοσίων οδός Σκιάθου. 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: 

Α1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Οι βασικές εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν: 

Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση των χώρων επέμβασης, αποξήλωση και καθαίρεση 
υφιστάμενων κατεστραμμένων τμημάτων, οποιεσδήποτε εκθαμνώσεις και εκριζώσεις  πρέπει να 
πραγματοποιηθούν για τη διευκόλυνση των εργασιών κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
καθώς και τις απαραίτητες επιχωματώσεις. 

Η καθαίρεση και αποξήλωση των πλακοστρώσεων και της υποδομής, θα γίνεται είτε με τη χρήση 
μηχανικών μέσων είτε με χειροκίνητα εργαλεία. Η απομάκρυνση των ριζών κομμένων δένδρων θα 
γίνει σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 1501-10-07-01-00, ενώ η κοπή συγκεκριμένων προβληματικών ριζών 
υφιστάμενων δένδρων που δημιουργούν ανισοσταθμίες στις πλάκες του πεζοδρομίου θα γίνει με 
οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων θα γίνονται 
με μηχανικά μέσα και φορτηγά αυτοκίνητα στις προβλεπόμενες από τις αρμόδιες αρχές θέσεις 
απόρριψης. 

Οι χωματουργικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την τήρηση των αντίστοιχων σταθμών, 
κλίσεων και διαστάσεων. 

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε κάθε πλατεία μετά τη χάραξη από τον ανάδοχο και την έγκριση του 
επιβλέποντα σύμφωνα με τα σχέδια. 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των σκαμμάτων από 
την εισροή επιφανειακών νερών της βροχής καθώς και των απαραίτητων μέτρων προστασίας 
(περίφραξη, σήμανση) για την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Α.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
Κατασκευή πεζοδρομίων  περιμετρικά της κάθε Πλατείας με κράσπεδο οδοποιίας. Τα δάπεδα θα 

κατασκευασθούν από ψυχρούς τσιμεντοκυβόλιθους ή ψυχρές τσιμεντόπλακες ή σταμπωτό δάπεδο 
σύμφωνα με τα σχέδια. Στο κεντρικό τμήμα της πλατείας η κατασκευή θα περιλαμβάνει 
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διαμορφώσεις έργων πρασίνου με την προμήθεια κηπευτικού χώματος, την φύτευση δέντρων και 
θάμνων και την εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος καθώς και την κατασκευή δαπέδων σύμφωνα 
με τα σχέδια. 

Τα δάπεδα αυτά (τελικές επιφάνειες επίστρωσης) διαστρώνονται πάνω σε πλάκα από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα (διπλό πλέγμα Τ131) η οποία έχει πάχος 12-15 εκ. (κατά περίπτωση) και η 
οποία διαμορφώνει και τις τελικές ρύσεις των δαπέδων. Τα υλικά δαπεδόστρωσης διαστρώνονται 
πάνω στην πλάκα με μια στρώση τσιμεντοκονιάματος 2 εκ. . 

Προ της έναρξης των εργασιών θα πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας για 
έλεγχο, ως στοιχείο τεκμηρίωσης των επιμετρητικών του δεδομένων, αποτύπωση της πάρχουσας 
κατάστασης, ιδιαιτέρως δε να αποτυπώνονται υψομετρικά οι πλατείες καθώς και οι στάθμες των 
υπαρχόντων κρασπέδων σε όλο το μήκος των υπό διαμόρφωση πλατειών ώστε να είναι δυνατή η 
εφαρμογή τους κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να οριοθετήσει τις ρυμοτομικές γραμμές σε περίπτωση που απαιτηθεί. 
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τιμές πλήρεις, δηλαδή εργασία μετά υλικών και προμήθειες με 

μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου. Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα 
με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς και την μελέτη. 

Α.3  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Θα εγκατασταθεί επίσης ηλεκτρολογικό δίκτυο με ιστούς και φωτιστικά σώματα led για τον 

επαρκή φωτισμό του χώρου, σε πλήρη λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θα τοποθετηθούν 
φωτιστικά ηλιακού φωτισμού ή φωτιστικά LED με την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού. Τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα καθώς και με τις απαιτήσεις του οργανισμού παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται τάφροι 
(βάθους περίπου 80 cm) στις θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της μελέτης, σε βάθος 10 cm 
κάτω από την προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και μέχρι 10 cm πάνω 
από αυτούς η τάφρος επανεπιχώνεται με άμμο ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια 
συμπληρώνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων με κοκκοδιαβάθμιση η οποία διέρχεται 100% από 
το κόσκινο βρόχου 25 mm. Η τάφρος δεν μπορεί να έχει πλάτος μικρότερο από 300 mm. Το υλικό της 
επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται στην επιφάνεια της 
τάφρου. Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισμένου σιδήρου τοποθετούνται στην τάφρο και στερεώνονται 
κατάλληλα ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση τους και ο αποχωρισμός τους κατά τη διάρκεια των 
εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα. 

Όπου χρησιμοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως 
απαραίτητου μήκους (π.χ. στα τμήματα διέλευσης από φορείς τεχνικών έργων). 
Η έλξη καλωδίων γίνεται με γαλβανισμένο σύρμα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων πρέπει να εμποδίζεται με κάθε τρόπο η εισαγωγή υγρασίας 
εντός του σωλήνα. Ο αγωγός γείωσης τοποθετείται στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης 
καλωδίων. Αυτός συνδέεται με τους ακροδέκτες των ιστών και το πιλλαρ με αγωγό διατομής 25mm2 
μέσω σφικτήρα. Οι πλάκες γείωσης τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και 
συνδέονται με τον αγωγό γείωσης με αγωγό 25mm2. Τα φρεάτια είναι προκατασκευασμένα από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 με χυτοσίδηρο κάλυμμα με στεγάνωση και τοποθετούνται εντός της 
τάφρου καλωδίων. Η επανεπίχωση γύρω από τα φρεάτια γίνεται με άμμο λατομείου και 
αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνική επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

Η κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και η 
τοποθέτηση τους μέσα στα σκάμματα .Μέσα στο σκυρόδεμα τοποθετείται το σύστημα αγκυρίων με 
κοχλίωση τα οποία πρέπει να παραμένουν κάθετο ως προς την επιφάνεια της βάσης κατά τη διάρκεια 
της σκυροδέτησης. Η στάθμη τοποθέτησης της προκατασκευασμένης βάσης πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τα σχέδια. Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται με άμμο λατομείου και 
αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνίτη επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 

Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ από προκατασκευασμένα τεμάχια και υλικά ενσωματούμενα επιτόπου 
περιλαμβανομένης και της βάσης έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για κάθε 
τύπο που ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό αναχωρήσεων. 

Το σώμα του ιστού θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα υψηλής αντοχής, το οποίο 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των ελληνικών & Ευρωπαϊκών προδιαγραφών (ΕΝ10025, ST37-
2/DIN17100). 



Στο κάτω μέρος του ιστού, σε ύψος περίπου 500-1000 mm από το έδαφος θα πρέπει να διαθέτει 
θυρίδα επίσκεψης. Η θυρίδα θα έχει κατάλληλες διαστάσεις για την σχετικά άνετη εργασία του 
ηλεκτροτεχνίτη που θα προβαίνει στις συνδέσεις των καλωδίων, είτε στη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού. Η αντοχή του ιστού δεν πρέπει να μειώνεται λόγω του κενού της 
θυρίδας. 

Η διάμετρος του ιστού στην κορυφή του θα πρέπει να είναι Φ60. Το πάχος της διατομής του ιστού 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,00mm. 

Το σώμα του ιστού είναι θα συγκολλημένο με μία συνεχή ραφή κατά μήκος μιας ακμής χωρίς 
καμιά εγκάρσια ραφή στον κορμό του. Οι ραφές θα είναι ευθύγραμμες αφανείς και στεγανές με 
συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση σε λοξοτμημένα ελάσματα. Όλες οι συγκολλήσεις θα πρέπει να έχουν 
ελεγχθεί στο εργαστήριο του κατασκευαστή, πριν το γαλβάνισμα.  

Ηλεκτρική Διανομή & Πίλλαρ, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στο πίλλαρ του 
Ηλεκτρικού Πίνακα που αποτελείται από το αναγκαίο χυτοσιδηρό στεγανό κιβώτιο βαθμού 
προστασίας ΙP 54 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμα κατά τους Διεθνείς κανονισμούς μαζί με τα 
απαραίτητα όργανα και μικρούλικα ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερεώσεως στην ράχη του 
πίλλαρ. 

Τέλος θα τοποθετηθούν επαρκή στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά) 
σε επιλεγμένα σημεία της κάθε πλατείας. 

Όλα τα υλικά εργοστασιακής προέλευσης θα είναι πρώτης διαλογής, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές  και  κατόπιν  εγκρίσεως  της  Υπηρεσίας.  Για  την  εφαρμογή  τους  θα ακολουθηθούν 
απαρέκκλιτα οι οδηγίες του Κατασκευαστή τους. Τα υλικά και οι αναλογίες των εμπλεκόμενων 
κονιαμάτων στις επιστρώσεις των δαπέδων θα είναι σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα 
αντίστοιχα άρθρα των ΕΤΕΠ. 

Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία. 
 

Α.4  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Στις εργασίες πρασίνου περιλαμβάνονται: 
-Η προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, 
με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, 
υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την 
ανάπτυξη φυτών. 
- Η τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία 
των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, 
διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η 
συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση 
της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με 
προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού 
χώματος. 
-Η προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγοριών Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τα δένδρα θα είναι άριστης ποιότητας, υγιή (χωρίς ασθένειες σε εκκόλαψη ή σε εξέλιξη) και χωρίς 
τραύματα, με πλούσιο ριζικό σύστημα, απαλλαγμένο από φυτοπαθολογικές και εντομολογικές 
προσβολές, εύρωστα (κόμη με 3 και περισσότερους καλά διαμορφωμένους βραχίονες), ηλικίας 4 - 8 
ετών ή μεγαλύτερης και σύμφωνα με τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές 10-09-01-00 . 

Όλα τα φυτά θα είναι τοποθετημένα σε δοχεία (γλάστρες) καταλλήλου μεγέθους, ανάλογα με το 
είδος και το μέγεθος του φυτού, ανεπτυγμένα σε κατάλληλο κηπευτικό μείγμα και όχι πρόσφατα 
μεταφυτευμένα. 



-Η προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγοριών Θ2 και Θ3 με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και 
συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Οι καλλωπιστικοί θάμνοι κατηγορίας Θ2 και Θ3, θα πρέπει να είναι καλής φυσιολογικής 
κατάστασης χωρίς εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές, άριστης εμφάνισης όσον αφορά 
τόσο το υπέργειο τμήμα του φυτού όσο και το ριζικό του σύστημα. Θα πρέπει να είναι 
καλοσχηματισμένοι και η κόμη τους διαμορφωμένη κατάλληλα και σύμφωνα με τις  εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές 10-09-01-00 .  

Όλα τα φυτά θα είναι τοποθετημένα σε δοχεία (γλάστρες) καταλλήλου μεγέθους, ανάλογα με το 
είδος και το μέγεθος του φυτού, ανεπτυγμένα σε κατάλληλο κηπευτικό μείγμα και όχι πρόσφατα 
μεταφυτευμένα. 
-Το άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30Χ0,30Χ0,30m και 0,50Χ0,50Χ0,50m σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και 
των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και 
μέσων.  

-Η φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 και 12,50-22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με 
σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 Στην τιμή περιλαμβάνονται η 
αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν 
από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

-Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων που θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-05-09-00 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου . Υποστύλωση δέντρου με την 
αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου 
μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά 
επιτόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε 
οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν 
με κατάλληλο μέσον. Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

-Η προμήθεια και τοποθέτηση προγραμματιστών μπαταρίας τύπου φρεατίου 2 ελεγχόμενων 
ηλεκτροβανών, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών,  διάρκειας από 1 min 
μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών με 
πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm2.  
Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας 
χωρίς κονσόλα. 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως 
εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

-Η προμήθεια και τοποθέτηση πηνίων ηλεκτροβανών συγκράτησης με τα παρελκόμενά τους, σύνδεσή 
τους από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και 
εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας. 

-Η προμήθεια και τοποθέτηση βανών ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικών 1’’, ονομ. πίεσης 
10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 
controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης 
λειτουργίας. Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

-Η προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού φρεατίου ηλεκτροβανών  30Χ40 cm,  με καπάκι για υπόγεια 
τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 



τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του 
φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. 

-Η προμήθεια και τοποθέτηση σταλακτηφόρου σωλήνα Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με 
ενσωματωμένους σταλάκτες (κοντούς ή μακρούς), με απόσταση σταλακτών 33 cm και 100 cm, με 
λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου 
ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια 
σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και 
πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

-Η προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα από πολυαιθυλένιο Φ25 και Φ32, υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), 
πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) 
κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην τιμή 
μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και 
μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η  μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή 
σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 

Α.5. ΛΟΙΠΑ 
Στα λοιπά περιλαμβάνονται: 
-Η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων παγκακιών, τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από  
μεταλλικούς σωλήνες, διαμέτρου Φ64mm οι οποίοι δημιουργούν τον σκελετό πάνω στον οποίο 
συνδέονται τρία ξύλινα τεμάχια διατομής 45x100mm που αποτελούν την έδρα καθώς και άλλα δύο 
τεμάχια ίδιας διατομής που αποτελούν την πλάτη του καθίσματος. Η έδρα βρίσκεται σε ύψος 420mm 
από το έδαφος και η πλάτη βρίσκεται σε γωνία 100º σχετικά με την έδρα ώστε να παρέχεται μια 
αναπαυτική θέση καθίσματος. Τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ώστε να 
επιτυγχάνεται η αντοχή τους σε καιρικές συνθήκες εξωτερικού χώρου. 

Τα ξύλινα τεμάχια θα είναι σουηδικής ξυλείας Πεύκης αρκτικού κύκλου με βαφή εξωτερικού 
χώρου. Το κάθε ένα ξύλινο παγκάκι θα έχει μέγιστο μήκος 1800mm, πλάτος 640mm στην βάση του 
και 480mm στην μέση και ύψος 810mm. 

-Η προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή 
αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα 
με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των 
τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου. 

Ξύλινος κάδος, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαμαρίνα. 

 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    3/ 3/ 2022 
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